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MATERIAL TEST EQUIPMENTS

EQUIPEMENTS D'ESSAI D'ASPHALTE
BROCHURE DE PRODUIT

APPAREILS BILLE ET ANNEAUX
TYPE MANUEL

B1790/A - B1790,/D
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M APPAREILS BILLE ET ANNEAUX MANUEL

MODELE DU PRODUIT

Ensemble D’essai a Bille et Anneau (Appareil de Mesure du Point de Ramollissement), Modele

B1790/A .
Analogique

Ensemble D’essai a Bille et Anneau (Appareil de Mesure du Point de Ramollissement), Modéle

B1790/D -
Numérique

G300/05 Agitateur Magnétique Chauffant, Modéle Analogique - 220-240V 50/60Hz

G300/06 Agitateur Magnétique Chauffant, Modele Numeérique - 220-240V 50/60Hz

B1790/01 Billes en acier, diamétre 9,5 mm

B1790/02 D’un cadre support (thermomeétre et support de bague, guide de centrage de bille et plaque inférieure)

B1790/03-A Anneaux, normes ASTM, 2 piéces

B1790/03-E Anneaux, normes EN, 2 pcs

. G015/600 Bécher en verre 600 ml

G015/800 Bécher Griffin en verre 800 ml

G420/11 Thermometre ASTM 15C -2 +80°C (IP 60C)

G420/12 Thermomeétre ASTM 16C +30 + 200°C (IP 61C)

G410/02 Thermomeétre en verre Max. 110°C

G410/06 Thermomeétre en verre Max. 360°C
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M APPAREILS BILLE ET ANNEAUX MANUEL

NORMES PRODUITS

EN 1427 | ASTM D36 | AASHTO T53

DESCRIPTION

L'ensemble billes et anneaux est utilisé pour déterminer le point de ramollissement des produits bitumineux selon la
méthode « Bille et Anneau » définie par les normes internationales.

La douceur du bitume dépend, entre autres facteurs, de la température de la substance, ou, a mesure que la tempéra-
ture augmente, la douceur du bitume augmente.

Le Ensemble d’essai a billes et anneaux de modéle analogique est fourni avec:

1 piéces Agitateur Magnétique Chauffant, Modéle Analogique (vitesse réglable de 100 a 2000 trs/min, volume max :
10 litres, puissance de chauffe 1200 W, température maxi 450°C) (G300/05)

« 2 piéces billes en acier (9,5 mm de diamétre) (B1790/01)

» 1 piéces D’un cadre support (thermomeétre et support de bague, guide de centrage de bille et plaque inférieure)
(B1790/02)

* 2 piéces Anneaux a épaulement (ASTM ou EN (a préciser au moment de la commande)) (B1790/03-A ou B1790/03-E)
* 1 piéces bécher en verre de 600 ml (G015/600)

* 1 piéces Thermométre a 110 °C (G410/02)

Le Ensemble d’essai a billes et anneaux de modéle numérique est fourni avec :

1 piéces Agitateur Magnétique Chauffant, Modéle Numérique (vitesse réglable de 100 a 2000 trs/min, volume max :
10 litres, puissance de chauffe 1200 W, température maxi 450°C) (G300/05)

« 2 piéces billes en acier (9,5 mm de diamétre) (B1790/01)

» 1 piéces D’un cadre support (thermomeétre et support de bague, guide de centrage de bille et plaque inférieure)
(B1790/02)

« 2 piéces Anneaux a épaulement (ASTM ou EN (a préciser au moment de la commande)) (B1790/03-A ou B1790/03-E)
* 1 piéces bécher en verre de 600 ml (G015/600)

* 1 piéces Thermométre a 110 °C (G410/02)

Les thermométres et plaques de coulée ASTM 15C(-2 +80°C) et ASTM 16C(30 +200°C) doivent étre commandés sé-

parément.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions 220x300x400 mm

Poids 4,5kg

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz
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MERCI

Chers partenaires commerciaux, merci beaucoup de croire en nous et de recommander
nos produits a vos clients ; Nous croyons sincerement que notre entreprise se dévelop-
pera encore davantage grace a vous, nos estimés partenaires commerciaux.

Vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24 via nos téléphones ou notre adresse e-mail.

CONTACTEZ-NOUS

Agac Metal Sanayi Sitesi 1354 Cadde info@testmak.com
1436 Sokak"No:.:l.G Ivogsan Yenimahalle - marketing@testmak.com
ANKARA / TURKIYE
. TURKIYE / HEAD Office :+90 312 395 44 57 PrN
\. UKRAINE Office : +380 63 741 29 20 (1T R www.testmak.com
SOUTH AMERICA / Cuba Office : +53 5 073 96 12 b id




